STANDARD I ZAKRES ROBÓT W BUDYNKU JEDNORODZINNYM O DWÓCH LOKALACH MIESZKALNYCH :

1. Roboty ziemne – wykopy pod fundamenty.

2. Wykonanie żelbetonowych ław fundamentowych.

3. Wykonanie ścian fundamentowych.

4. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej.

5. Wykonanie izolacji poziomej (papa termozgrzewalna) i pionowej ścian fundamentowych (2 x       abizol).

6. Wykonanie podkładów pod posadzki (podsypka piaskowa i beton).

7. Wykonanie izolacji termicznej ze styropianu ścian fundamentowych – grubość zgodnie z projektem.

8. Roboty ziemne – zasypanie fundamentów.

9. Wykonanie ścian zewnętrznych parteru budynku oraz wewnętrznych ścian konstrukcyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM grubości 25 cm.

10. Wykonanie żelbetowego monolitycznego stropu nad parterem lub z ceramicznych elementów prefabrykowanych.

11. Schody wewnętrzne betonowe (bez obłożenia).

12. Wykonanie balkonów betonowych.

13. Wykonanie ścian zewnętrznych piętra budynku (tzw. ścian szczytowych i kolankowych) z pustaków ceramicznych POROTHERM grubości 25 cm.

14. Wykonanie ścian działowych budynku (parteru i poddasza) z pustaków ceramicznych POROTHERM lub POROTON grubości 11,5 cm.

15. Wykonanie drewnianej konstrukcji dachu z folią paroprzepuszczalną.

16. Wykonanie kominów murowanych z cegły lub z systemowych kształtek ceramicznych, nad połacią dachu – z cegły klinkierowej. 

17. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej.

18. Wykonanie rynien z PCV w kolorze brązowym.

19. Wykonanie pokrycia dachu dachówkami betonowymi BRAAS lub IBF.

20. Montaż ław i stopni kominiarskich – wg projektu.

21. Okna drewniane, bez szprosów, łuków i bulajów.

22. Maszynowe tynki wewnętrzne gipsowe na mokro bez gruntowania i szpachlowania.

23. Instalacja wod.-kan. z podejściami pod przybory – bez przyborów oraz bez drugiego wodomierza do podlewania ogrodu.

24. Instalacja centralnego ogrzewania – ruraż miedziany.

25. Instalacja elektryczna – okablowanie budynku wg projektu.

26. Instalacja RTV – rozprowadzenie rurek wg projektu.

27. Instalacja telefoniczna – okablowanie budynku wg projektu.

28. Okablowanie budynku na potrzeby instalacji alarmowej.

29. Wykonanie tarasu i schodów zewnętrznych do budynku. Kształt tarasu i wejścia – prostokątny.

30. Ocieplenie konstrukcji dachu wełną mineralną lub watą szklaną wraz z folią wiatroszczelną – grubość docieplenia wg projektu.

31. Montaż rur spustowych z PCV w kolorze brązowym.

32. Wykonanie ocieplenia budynku- styropian elewacyjny PS15 grubości 12 cm z mineralną wyprawą elewacyjną.

33. Parapety zewnętrzne klinkierowe.

34. Parapety wewnętrzne drewniane.

35. Drzwi wejściowe z zamkiem listwowym klasy C, szer. 90 cm.

36. Podbitki drewniane w kolorze brązowym.

37. Obudowa połaci dachowej od strony pomieszczeń płytą g-k bez gruntowania.

38. Podłoża pod posadzki betonowe (parter i poddasze)- izolacje i szlichta – wg projektu.

39. Grzejniki panelowe, kocioł gazowy dwubiegowy z otwartą lub zamkniętą komorą spalania oraz programatorem.

40. Montaż osprzętu elektrycznego, RTV, telefonicznego oraz wyprowadzenie kabla antenowego na dach, montaż tablicy mieszkaniowej wraz z wyposażeniem wg projektu.

41. Instalacja domofonowa (okablowanie do panela rozmownego w budynku).

42. Instalacja gazowa wraz z podejściami do kotła gazowego oraz pod kuchenkę gazową.

43. Cokół zewnętrzny z płytek klinkierowych.

44. Opaska z betonowej kostki brukowej szarej wokół budynku szerokości 40 cm.

45. Dojście do budynku z betonowej kostki brukowej szarej – szerokość 100 cm.

46. Niwelacja końcowa działki – tzn. oczyszczenie i wyrównanie.

Uwaga: Dla budynku rekonstruowanego materiały zaakceptowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni

